
TRAVERSÉE DE PAROI 
AVEC ÉCROU LIBRE 
mâle
TANK CONNECTOR 
PASAMURO CON TUERCA CORREDERA 
DOORVOER MET LOSSE WARTE
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INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION
Pour eau chaude, eau froide et air comprimé. 

MATERIAUX 
Corps laiton brut. Les raccords Ø 1/4” – 3/4” sont fabriqués 
avec du laiton CW617N selon UNE EN 12165:2011. Les raccords 
Ø 1” – 4” sont fabriqués avec du laiton CW614N selon UNE EN 
12164:2011. Matricé à chaud, filetage parallèle. 

PRESSION NOMINALE
La pression nominale pour les raccords Ø 1/4” – 3/4” est de 25 
bar pour de l’eau à 20°C, pour les raccords Ø 1” – 4” est de 16 bar 
pour de l’eau à 20°C. 

TEMPERATURE DE SERVICE
La température de service est de -20°C à +150°C.  

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE
Les raccords à visser laiton sont fabriqués selon la norme EN 
1254-1. Filetage des raccords suivant ISO 228/1. 

RACCORDEMENT
Pour les raccords filetés, l’étanchéité doit être assurée avec un 
ruban PTFE, un PTFE liquide ou un ruban silicone. 

 

Les données contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi. Les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.

Référence ø D G L PN Gr

875503 3/8" 12 3/8" 44,5 25 51

875504 1/2" 15,5 1/2" 45,5 25 78

875505 3/4" 21 3/4" 45,5 25 114

875506 1" 27 1" 48,5 16 161

875507 1"1/4 35,5 1"1/4 50 16 229

875508 1"1/2 40 1"1/2 58,5 16 356

875509 2" 51,5 2" 68 16 545

875510 2"1/2 67 2"1/2 72,5 16 770

875511 3" 79 3" 90 16 1328
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