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INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION
Pour l’industrie chimique, pétrochimique, gaz naturel, agro-
alimentaire. Les raccords inox 316 sont parfaitement adaptés aux 
environnements corrosifs et les températures extrêmes.

MATERIAUX 
Corps entièrement en acier inoxydable AISI 316 selon norme UNE 
EN 10213-4 et DIN 1.4408. Fabrication par microfusion, filetage 
BSP par CNC.

PRESSION NOMINALE
La pression nominale est de 20 bar pour de l’eau de jusqu’à 
+40°C, à 100°C la PN est de 16,5 bar, à 150°C la PN est de 15 bar, 
à 200°C la PN est de 13,5 bar.

TEMPERATURE DE SERVICE
La température de service est de -20°C à +200°C. 

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE
Les raccords à visser inox 316 sont fabriqués selon la norme UNE 
10213-4. Les dimensions des raccords sont conformes à la norme 
ISO 4144. Filetage des raccords suivant ISO 7/1.

RACCORDEMENT
Pour les raccords filetés, l’étanchéité doit être assurée avec un 
ruban PTFE, un PTFE liquide ou un ruban silicone.
 

Les données contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi. Les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.

Référence ø B D E L PN Gr

i28002 1/4"x30 13 13,6 2 30 20 12

i28003 3/8"x30 13 17,2 2 30 20 19

i28004 1/2"x35 16 21,3 2,6 35 20 37

i28005 3/4"x40 16 26,9 2,6 40 20 56

i28006 1"x40 19 33,7 3 40 20 83

i28007 1"1/4x50 21 42,4 3 50 20 134

i28008 1"1/2x50 22 48,3 4 50 20 165

i28009 2"x60 26 60,3 3,9 50 20 205

i28010 2"1/2x60 30 76,1 4,6 60 20 407

i28011 3"x70 34 88,9 5,4 70 20 642

i28012 4"x80 39 114,3 5,7 80 20 1061
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https://www.sorodist.com/fr/robinetterie-metal/robinetterie-inox-316/demi-bobine

